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	Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг
	Классификация по группам (ГОСТ 16 39-78)
	4
	0,03
0,04

0,05

0,07 

	
	
	
	3
	

	
	
	
	2
	0,006
0,009

0,024

0,033

	
	
	
	1
	

	
	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг
	
	4
	0,03
0,04

0,05

0,07

	
	
	
	3
	

	
	
	
	2
	0,006

0,009

0,024

0,033

	
	
	
	1
	

	
	Наименование металла, сплава
	ДП20-Р11
1.Алюминий и алюминиевые сплавы
2.Медь и сплавы на медной основе
3.Сплав ЮН14ДК24
ДП25-Р11

1.Алюминий и алюминиевые сплавы

2.Медь и сплавы на медной основе

3.Сплав ЮН14ДК24
ДП32-Р11

1.Алюминий и алюминиевые сплавы

2.Медь и сплавы на медной основе

3.Сплав ЮН14ДК24
ДП40-Р11

1.Алюминий и алюминиевые сплавы

2.Медь и сплавы на медной основе

3.Сплав ЮН14ДК24


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВИДА ДП
ИСПОЛНЕНИЯ Р11
ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
1.1 Электродвигатель(и) вида ДП исполнения Р11 предназначен(ы) для общепромышленного применения.

1.2 При отсутствии отметки о количестве времени, наработанного электродвигателем, предприятие-изготовитель претензий не принимает.

7.УЧЕТ РАБОТЫ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

	Дата
	Время включения 
	Время выключения
	Продолжи-
тельность работы
	Подпись
	Номер рекламационного акта и дата его составления

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2543-91
6.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Режим работы по ГОСТ 183-74
	S1


	
	Масса кг, не более
	0,083
	
	____
	0,150
	
	____
	
	
	0,320
	

	
	Безотказная наработка, ТУ,  ч,

не менее
	2000
	1000
	2000
	1000
	3000
	1000
	2000
	1000
	2000
	1000

	
	Частота вращения 

мин -1
	4000 +1200
	          -1000
	6000 +1600
	          -1300
	4000±1000
	
	6000 +1400
	          -1200
	4000±1000
	
	6000 +1400
	          -1200
	3000±850
	
	6000±1200
	
	3000±850
	
	6000±1200
	

	
	Потребляемый ток, А, не более
	0,200
	0,280
	0,410
	0,630
	0,185
	0,280
	1,000
	1,420
	0,440
	0,600

	
	Номинальный момент нагрузки, мН*м (гс*см)
	2,45(25)
	2,45(25)
	5,9(60)
	6,4(65)
	5,9(60)
	6,4(65)
	19,0(195)
	16,0(160)
	19,0(195)
	16,0(160)

	
	Напряжение питания, В
	12
	12
	12
	12
	27
	27
	12
	12
	27
	27

	
	Тип электродвигателя


	ДП20-1-4-12-1М3681-Р11

ДП20-1-4-12-1М3682-Р11
	ДП20-1,6-6-12-1М3681-Р11

ДП20-1,6-6-12-1М3682-Р11
	ДП25-2,5-4-12-1М3681-Р11

ДП25-2,5-4-12-1М3682-Р11
	ДП25-4-6-12-1М3681-Р11

ДП25-4-6-12-1М3682-Р11
	ДП25-2,5-4-27-1М3681-Р11

ДП25-2,5-4-27-1М3682-Р11
	ДП25-4-6-27-1М3681-Р11

ДП25-4-6-27-1М3682-Р11
	ДП32-6-3-12-1М3681-Р11

ДП32-6-3-12-1М3682-Р11
	ДП32-10-6-12-1М3681-Р11

ДП32-10-6-12-1М3682-Р11
	ДП32-6-3-27-1М3681-Р11

ДП32-6-3-27-1М3682-Р11
	ДП32-10-6-27-1М3681-Р11

ДП32-10-6-27-1М3682-Р11

	Продолжение
	Режим работы по ГОСТ 183-74
	S1

	
	Масса кг, не более
	
	
	0,600
	
	    Климатическое исполнение электродвигателей – У, категория размещения – 3.

    Сведения о содержании цветных металлов указаны в приложении.

	
	Безотказная наработка, ТУ,  ч,

не менее
	1000
	750
	1500
	1000
	

	
	Частота вращения 

мин -1
	3000±750
	6000±1200
	3000±750
	6000±1200
	

	
	Потребляемый ток, А, не более
	2,25
	3,10
	1,02
	1,37
	

	
	Номинальный момент нагрузки, мН*м (гс*см)
	50,0(520)
	39,0(400)
	50,0(520)
	39,0(400)
	

	
	Напряжение питания, В
	12
	12
	27
	27
	

	
	Тип электродвигателя


	ДП40-16-3-12-1М3681-Р11

ДП40-16-3-12-1М3682-Р11
	ДП40-25-6-12-1М3681-Р11

ДП40-25-6-12-1М3682-Р11
	ДП40-16-3-27-1М3681-Р11

ДП40-16-3-27-1М3682-Р11
	ДП40-25-6-27-1М3681-Р11

ДП40-25-6-27-1М3682-Р11
	


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Электродвигатель(и), шт.       -
Паспорт, экз.                            - 1                        
Инструкция по эксплуатации - поставляется по требованию заказчика.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электродвигатель(и), изготовленный(е) в________ месяце 20___года, соответствует(ют) техническим условиям ТУ 16-515.262-81, принят(ы) ОТК и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

      М.П.                                                                 ОТК

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества электродвигателя(ей) требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 3 лет со дня отгрузки двигателей.

Гарантийная наработка – в соответствии с табличными данными.

В случае несоответствия параметров электродвигателя(ей) требованиям технических условий в течение срока службы, в пределах которого обеспечивается безотказная наработка, при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-поставщик обязуется производить его (их) безвозмездную замену или ремонт.
